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Sikkerhetstilsyn - informasjon om justering av beregningsregler for
gebyr

Bakgrunnen for dette skrivet er & informere om at NVE for gebyret for 2011 vil justere
beregningsreglene for gebyr for sikkerhetstilsyn slik at de blir i samsvar med ordlyden i gjeldende
regelverk.

Med hjemmel i vannressursloven § 58 (LOV 2000-11-24 nr 82), forskrift om sikkerhet ved
vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 8-3 (FOR 2009-12-18 nr 1600) og forskrift om
internkontroll for & oppfyile lov om vassdrag og grunnvann § 10 (FOR 2003-02-21 nr 199), skal de
ansvarlige for vassdragsanlegg betale for det sikkerhetstilsynet Norges vassdrags- og energidirektorat
(NVE) utforer i tilknytning til vassdragsanlegg.

For 2011 vil NVE kreve inn totalt kr 18 040 000 som er kostnaden knyttet til NVEs tilsyn med
damsikkerheten.

Fram til og med 2010 har NVE benyttet en beregningsmodell med beregningsregler sist oppdatert i
2003. Gebyrets storrelse er her basert pa en dams konsekvensklasse, hoyde og oppdemt volum med
minstesats pa kr 2 000, da per eier av vassdragsanlegg, vavhengig av om eier hadde ett eller flere
klassifiserte anlegg (konsekvensklasse 1-3). Eiere som kun har klassifiserte vannveier (rer, tunneler)
betalte minstesats kr 2 000, uavhengig av hvor mange vannveier de har.

' Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) ble gjort gjeldene fra 1.1.2010.
Damsikkerhetsforskriften § 8-3 knytter minstesatsen til mindre dammer eller andre vassdragsanlegg og
ikke til eier. Dette medforer at beregningsreglene er justert slik at man gér bort fra minstesats per eier og
isteden innforer minstesats per dam eller vannvei. Minstesatsen er satt til kr 2 000 per dam eller vannvei.
For vannveier gjelder minstesatsen uavhengig av konsekvensklasse og andre egenskaper ved vannveien.
Gebyrberegningen for dammer, basert pa konsekvensklasse, hoyde og oppdemt volum, er uendret, og
totalt innkrevet belop vil vare det samme etter gammel og ny beregningsmodell.
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Grunnen til justeringen er altsa at beregningsreglene skal bli i samsvar med ordlyden i ny
damsikkerhetsforskrift § 8-3. Justeringen vil medfore et gebyr som samsvarer bedre med tidsbruken
NVE har per anlegg og anleggseier. Dette medforer at eiere som har flere dammer eller andre
vassdragsanlegg (vannveier) og som til n& har betalt totalt 2 000 kr/ar, etter justerte beregningsregler ma
betale et noe hoyere gebyr ved at de betaler 2 000 kr/anlegg. Tilsvarende vil sterre eiere fa gebyret sitt
noe redusert siden totalbelopet er uavhengig av beregningsmodell.

Vedlagt folger nye beregningsregler gjeldende fra 2011.

Sporsmal kan rettes til Dag Lindland.

Med hilsen
Rune Flatb ars Grotta
avdelingsdirektor seksjonssjef

Brev med vedlegg er gitt til folgende adressater:

Energi Norge
Postboks 7184, Majorstuen
0307 Oslo

Smékraftforeningen
Postboks 123, Lilleaker
0216 Oslo

Norsk Vann
Vangsvegen 143
2321 Hamar
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NVE

1. INNLEDNING

Med hjemmel i vannressurslovens § 58, forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg
(damsikkerhetsforskriften) § 8-3 og forskrift om internkontroll for & oppfylle lov om
vassdrag og grunnvann § 10, skal anleggseier betale for det tilsynet Norges vassdrags- og
energidirektorat utforer knyttet til vassdragsanleggenes sikkerhet.

NVE har bestemt at ansvarlig eier skal betale gebyr for klassifiserte vassdragsanlegg — bade
for dammer og vannveier.

For nye vassdragsanlegg er det bestemt at den ansvarlige skal begynne a betale arsgebyr
etter at det er fattet vedtak om konsekvensklasse.

Sikkerhetstilsynet finansieres i form av et arsgebyr.

NVE fastsetter folgende beregningsmodell for arsgebyret for sikkerhetstilsynet:

2. BEREGNINGSMODELL DAM

2.1 Generelt

Beregningsmodellen vil fordele NVE — seksjon for damsikkerhet (NVE KD) sine
tilsynsutgifter (T) pa de ansvarlige for vassdragsanlegg i konsekvensklasse 1 til 4, slik at
arsgebyret i rimelig grad gjenspeiler skadepotensialet anleggene representerer.

De totale utgiftene til NVE KD innbefatter lonn, reiseutgifter og administrasjon til
medarbeidere pd hovedkontoret og pa regionkontorene. Dette belapet blir vurdert og
eventuelt justert en gang per ar. For 2011 er de totale utgiftene til NVE KD stipulert til kr
18 540 000,-.

2.2 Modell

Arsgebyret er basert pA dammenes sterrelse og bruddkonsekvenser.
Arsgebyret beregnes per dam som en funksjon av felgende faktorer:

e Dammens hoyde (H)
e Faktor for dammens konsekvensklasse (K)
e Dammens oppdemte magasin (M)

Dameierne er ansvarlige for & gi NVE korrekte opplysninger om disse faktorene for alle sine
dammer.

Det totale gebyret som belastes den enkelte dameier er summen av enkeltgebyrene per dam.
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2.3 Oppdemmet magasin

Med oppdemt magasin (M) menes vannvolumet bak dammen mellom hayeste regulerte
-vannstand (HRV) og laveste punkt pd dammen.

Dersom to eller flere avgrensede og frittstdende dammer demmer opp det samme magasinet
skal man ikke fordele felles magasin ut pa de enkelte dammene. Eksempel: Tre dammer
demmer opp de samme 1 200 000 m’. I utregningene skal hver dam regnes med et magasin
pa 1200 000 m’, og ikke pa 400 000 m>.

For & unnga at store magasiner blir vektlagt uforholdsmessig mye ved beregning av
arsavgiften, reduseres det virkelige magasinet med en reduksjonsfaktor C. Det reduserte

magasinvolumet (Mequsert) benyttes ved utregningen. Reduksjonen sker med skende
magasin, se tabell under.

Magasinvolum (M) Reduksjonsfaktor (C)
0-10 (mill.m®) 4 = 1,0
10,1-100 (mill.m®) c! = 0,1
100,1-1000  (mill.m®) o3 = 0,01
1000- (mill.m?) c = 0,001
Eksempel:

En dam demmer opp et magasin pa 1 450 mill.m’. Utregningen av Myeguser Utfores pa
folgende mate:

De farste 10 mill.m® magasinvolum reduseres ikke (C°=1,0) —M= . 10 mill.m®
Mellom 10,1-100 mill.m’ reduseres magasinvolumet med C' —M= 9 mill.m’
Mellom 100,1-1000 mill.m* reduseres magasinvolumet med C* —M= 9 mill.m’
Magasinvolum over 1000 mill.m> reduseres med C —M= 0,45 mill.m>

Mregwsery = 28,45 mill.m’

24 Dammens hoyde

Hayden p4d dammen (H) er den vertikale avstanden mellom damkronen og dammens laveste
punkt, se vedlagte skisse med definisjoner

2.5 Konsekvensklasse

Konsekvensklasse for den enkelte dam skal vare fastsatt tidligere. Her benyttes klassen som
er registrert i NVEs database. Det henvises ellers til kapittel 4 i damsikkerhetsforskriften.

2.6 Eksempel pa beregning av gebyrfaktor

For hver dam skal det beregnes en gebyrfaktor (F). Gebyrfaktoren regnes ut etter folgende
formel:

F - H - M redusert
K
e Her dammens hoyde
® M equsen €r det reduserte magasinvolumet (se kap. 2.3)
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e K er avhengig av dammens konsekvensklasse:
For klasse 1 settes K =3
For klasse 2 settes K =2
For klasse 3og 4 settes K = 1

Gitt en dameier med folgende tre dammer:

" | KLASSE (K) HOYDE (H) MAGASIN (M)
DAM 1 3 100 m 800 mill.m’
DAM 2 2 15m 40 mill.m’
DAM 3 1 5m 0,3 mill.m’

Side 3 av 4

DAM 1 og DAM 2 har magasin sterre enn 10 mill.m’, og magasinene skal derfor reduseres
med reduksjonsfaktorer, se tabell under.

M (mill.m%) M eduser (mill.m?)
DAM 1 800 10 - 1+ (100 - 10)-0,1 + (800 - 100)-0,01 =10+ 9 +7 =26,0
DAM 2 40 10 - 1 +(40-10)-0,1=10+3 =13,0

Gebyrfaktoren (F) for den enkelte dam er utregnet i tabellen under:

L o __
(K)"E HOYDE(H) | Muwen | GEBYRFAKTOR (F)=H:Mgguer/K

DAM 1 3 100m 2% (100 26)/1  =2600

DAM 2 2 T 13 a5-13)2 =975

DAM 3 1 Sm 03 (5:03)3 =05

2.7 Eksempel pa utregning av arsgebyr
Arsgebyr =T - f?

Arsgebyret for hver enkelt dam regnes ut etter falgende formel:
°  Ter det totale arsgebyret, beregnet til kr.18 540 000,-i 2011 (se kap. 2.1).
®  F er dammens gebyrfaktor (se kap. 2.6).
*  YF er summen av gebyrfaktorene for alle landets dammer. I eksempel under er 3 F
anslatt til 170 000

Al:SgE_:t_))_/_l’f_:t for hver enkelt dam fremkommer i tabellen under.
T F YF
Kr 18 540 000 2600 170 000

ARSAVGIFT
(18 540000 - 2600)/170 000 = kr 283 552,94

DAM 1
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DAM2 |Kr18540000 | 97,5 | 170000 '(_1'8.:'514'01_0003- 97,5)/170000 =k 1063323

DAM 3 (18540000 0,5)/170 000 = kr  (54,52)
Kr 18 540 000 0,5 170 000 ey Rt g Rt Ll

’ Minstesats gjelder =kr 2000
SUM A dies =kr 296 186,17

Beregning av arsgebyr ma utfores i to operasjoner for at de som betaler over minstesatsen pa
kr 2 000 skal betale korrekt arsgebyr. Spersmal vedr. utregning kan rettes til NVE seksjon
for damsikkerhet v/Dag Lindland, tIf. 22 95 92 70, e-post. dkl@nve.no.

3. Fastsettelse av minstesats

31 Dam
Minste sats per dam er fastsatt til kr 2 000,-.

3.2 Vannvei
Minste sats per vannvei er fastsatt til kr 2 000,-. For alle vannveier gjelder minstesatsen.

4. INNKREVING AV GEBYR

Ut fra NVEs database over vassdragsanlegg og registrerte opplysninger om damheyde,
magasin og konsekvensklasse regner NVE ut storrelsen pa arsgebyret. Det er eiers ansvar &
papeke endringer i beregningsgrunnlaget som kan gi endret arsgebyr, foruten 4 opplyse om
anlegg som ikke er med. Faktura for drsgebyret sendes ut ultimo september méned det &ret
avgiften gjelder for. Merforbruk eller mindreforbruk ett ar vil bli overfort til neste ar.
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Definisjon damhoyde

Storste tverrsnitt:
Storste hoyde av

a,b og ¢ = damhoyde

{c ma ikke vaere ekstrem,
smale klofter eller
injisering tas ikke med)

d=maks. statisk
vanntrykk

Losmasser

i
H

a kan veere positiv
eller negativ

Fiell

Opprinnelig | | Rensket til fjell
terreny eller fast morene

Brystning

Brystning tas ikke med

Kunstig eller naturlig groft



